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Introduzione 
L’applicazione “AccessGrantTracker.exe” (qui denominata Tracker) è un’estensione del sistema di 
controllo accessi. L’applicazione deve sempre essere in esecuzione e si collega al database utilizzato dal 
sistema di controllo accessi per interrogare periodicamente il la tabella circolare degli eventi. Tutti gli 
eventi di accesso permesso sono memorizzati a parte per essere utilizzati al fine di creare reports 
specifici sui transiti delle carte. 

 

Interfaccia utente 

L’applicazione Tracker presenta la seguente interfaccia. 
 

 
L’utente deve specificare quali terminali devono essere tracciati, ovvero dalla lista completa dei 
terminali devono essere selezionati quelli classificabili come “ingressi” e quelli come “uscite”. Una volta 
fatta la selezione è necessario salvare la configurazione tramite l’apposito pulsante. 
A questo punto l’applicazione Tracker è già operativa, e il contatore dei cicli di lettura si incrementa con 
un frequenza dipendente dall’intervallo di lettura impostato. 
La generazione di un report comporta la creazione di un file CSV, al fine di poter essere agevolmente 
utilizzata con Excel. I report possono essere creati selezionando il mese e l’anno d’interesse. 
Quando l’utente crea un report, l’applicazione richiede il file di destinazione.  
Di seguito un esempio di report all’interno di un foglio di lavoro Excel. La lettura di un report tramite 
Excel si esegue creando un nuovo foglio di lavoro e eseguendo la funzione “Importa dati” dove si 
specifica come separatore di campi il punto e virgola. 
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Il report in questione elenca per tutti codici carta transitati presso i terminali selezionati, il numero di 
ore di permanenza all’interno dell’area. I contatori di errori hanno il seguente significato: 
Errore ingresso L’applicazione conteggia un errore d’ingresso quando avviene un transito sul 

terminale d’ingresso senza che sia avvenuto un precedente transito su un 
terminale d’uscita. In questo caso il tempo di permanenza è forzato al valore di 
timeout impostato. 

Errore uscita L’applicazione conteggia un errore d’uscita quando avviene il transito su un 
terminale d’uscita senza un precedente transito su un terminale d’ingresso 
oppure quando ai fini di completamento del report, a un transito su terminale 
d’ingresso non è presente un successivo transito su terminale d’uscita. In questo 
caso il tempo di permanenza è forzato al valore di timeout impostato.   

 
 
 


